
【シャワー金具節水効果】 2023.2.8

従来シャワー 節水シャワー エアインシャワー
コンフォートウエーブ

シャワー

イメージ
（代表例）

主な商品品番

TM○○○（TM116以外）

に使用されているシャワー
ヘッド

TMJ4～・TMJ30～
TMF4～・TMF30～
TMS
TMN
TMW
TMWB
TMNW
TMHG～

などに使用されているシャワーヘッド

TMNW40E～
TMHG40EC～
TMGG4～

に使用されているシャ
ワーヘッド

TBV01～
TBV03～
TBW01～
TBW02～

TBG01202J
TBG02202J
TMN40～
TMF47～
TMF49A～
TMF49B～
TMJ48Y

TBV034～
TBV033～

などに使用されているシャワーヘッド

適正使用水量 毎分１０L 毎分８．５L 毎分６．５L 毎分６．５L

適正使用水量
比較表

ｽﾌﾟﾚｰｼｬﾜｰ ｽﾌﾟﾚｰ(節水)ｼｬﾜｰ ｴｱｲﾝｼｬﾜｰﾜﾝﾀﾞｰﾋﾞｰﾄｸﾘｯｸｼｬﾜｰ ﾋﾞﾀCｼｬﾜｰ

従来シャワー：１０Ｌ／分

節水シャワー：８．５Ｌ／分

コンフォートウエーブシャワー・エアインシャワー：６．５Ｌ／分

約15%の節水

約35%の節水

約24%の節水

コンフォートウエーブ
シャワーｸﾘｯｸｼｬﾜｰ

ｸﾘｯｸｼｬﾜｰ3ﾓｰﾄﾞｼｬﾜｰ


