
シャワーヘッドの種類と取り替え可否
※イラストはイメージです。

取り替え可否・対応方法 ご購入前に
TOTO製
普通シャワー
（ボタンなし） ⇔

TOTO製
普通シャワー
（ボタンなし）

シャワーヘッドのみの交換が可能です。

エアインシャワー（品番：THC7C）へ交換する場合
は、今お使いのシャワーハンガーはご使用できますが、ハン
ガーによっては、吐水角度が異なるため、角度調整でき
るシャワーハンガー（THYC51R）をおすすめします。

TOTO製
普通シャワー
（ボタンなし）

⇔

TOTO製
普通シャワー

（吐水切替ボタンあり）

シャワーヘッドのみの交換が可能です。

エアインシャワー（品番：THC7C）へ交換する場合
は、今お使いのシャワーハンガーはご使用できますが、ハン
ガーによっては、吐水角度が異なるため、角度調整でき
るシャワーハンガー（THYC51R）をおすすめします。

TOTO製
クリックシャワー
（ボタンあり） ⇔

TOTO製
クリックシャワー
（ボタンあり）

シャワーヘッドのみの交換が可能です。

＜シャワーエルボが金属製の場合＞ ・最低必要水圧は0.07Mpa（流動時）です。
タッチスイッチ水栓の場合は0.1Mpa（流動時）です。
・調圧弁はモンキーレンチを使用して、確実に取り付けて
ください。
・調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧
が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れする恐れ
があります。

 ＜シャワーエルボが樹脂製の場合＞
シャワーエルボが樹脂の場合はクリックシャワーに

            交換できません。

※ただし、TOTO製の水栓金具は樹脂のエルボの場合でも、金属製のエルボ
（THY730あるいはTH730型）を別途手配いただければ取り付けられます。

シャワーエルボの品番は下記表をご確認ください。

詳細は、次ﾍﾟｰｼﾞ（住宅&パブリックカタログ 2023 P476）をご参照ください。

・水栓金具の生産終了から20年を経過しておりますの
で、製品一式の交換をおすすめいたします。

TOTO製
クリックシャワー
（ボタンあり）

TOTO製
普通シャワー
（ボタンなし）

シャワーヘッドのみの交換が可能です。
ホース根本の調圧弁を取り外してください。

            （理由）吐水流量が減るため。

タッチスイッチタイプの水栓の場合は流調弁・調圧弁が必
要です。流調弁・調圧弁が付いている場合は取り外さな
いでください。

TOTO製
クリックシャワー
（ボタンあり）

TOTO製
普通シャワー

（吐水切替ボタンあり）

シャワーヘッドのみの交換が可能です。
ホース根本の調圧弁を取り外してください。

            （理由）吐水流量が減るため。

※タッチスイッチタイプの水栓の場合は流調弁・調圧弁が
必要です。流調弁・調圧弁が付いている場合は取り外さ
ないでください。

今お使いのシャワーハンガーはご使用できますが、ハン
ガーによっては、吐水角度が異なるため、角度調整でき
るシャワーハンガー（THYC51R）をおすすめします。

交換シャワーの種類

TOTO製
普通シャワー
（ボタンなし）

TOTO製
クリックシャワー
（ボタンあり）

流調弁

調圧弁

＜調圧弁の取り外しについて＞

＜調圧弁の取り外しについて＞ 流調弁

調圧弁

必ず調圧弁を取り付ける。

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース

内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損し

たり、水漏れにより家財などを濡らす財産損害

発生のおそれがあります。

調圧弁を外す

調圧弁を外す

金属エルボ

調圧弁を取り付ける

調圧弁

＜調圧弁の取り付けについて

シャワーヘッド単体では交換できません。ただし、TOTO製の水栓金具は、
シャワーエルボに下記調圧弁を取り付けることでクリックシャワーヘッドへ

の交換が可能です。必ず調圧弁を取りつけてください。シャワーエルボのね

じサイズが品番によって異なりますので下記表をご確認ください。
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