
アームレスト　固定金具必要個数一覧表

木下地

（ハンガーボルト固定）

木下地

コンクリートブロック下地 ※1

（取付プレート挟み込み固定）

コンクリート下地

GL工法 ※2

（取付プレート埋め込み固定）

コンクリート下地

（アンカーボルト固定）

軽量鉄骨下地

（ボルト固定）

軽量鉄骨下地

（メカナット固定）

軽量鉄骨下地

（取付プレート溶接固定）

同梱 Mねじ部：M10×17

コーチねじ部：φ10×78

T110D50×1

T110D61×1

T110D51×1

T110D61×1
T110D17S×1

T110D36×1

T110D53×1

T110D36×1

T110D54×1

T110D52×1

T110D61×1

 ※1　【コンクリートブロック下地の場合】コンクリートブロック裏面から壁仕上げ面までの厚さが125mm以下の場合のみ使用できます。

　　　125mm以上の場合は長ねじボルトの長さが不足するため、必要な長さのM10長ねじボルトを別途現場手配してください。

※2　【GL工法の場合】GL厚40mm以下の場合のみ使用できます。

T110D50　￥1,450　長ねじボルト（M10×160）4本、座金4個、ナット8個入り T110D61　 ￥3,250　取付プレート(t6)1枚入り

T110D51　￥1,550　長ねじボルト（M10×60）4本、アンカーボルト（M6×50）4本、ナット4個入り T110D17S　￥3,150　アンカーボルト（M10×83）4本入り

T110D36　￥9,650　取付金具（ｔ3.2）1個、ドリルねじ（φ4×16）10本入り T110D53　 ￥680　長ねじボルト（M10×60）4本入り

T110D54　￥5,750　長ねじボルト（M10×60）4本、メカナット（M10）4個入り T110D52　 ￥950　長ねじボルト（M10×60）4本、ナット4個入り


