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※上図はRタイプのエンドパネルです。
逆勝手がLタイプです。

エンドパネル
W

1370以下

W/2 W/2

L型をお選びのお客様 I型をお選びのお客様
（カウンターあり） （カウンターなし）

Mサイズ Sサイズ

排水心
200mm

Sサイズは、トイレの奥行きにあわせて、カウンターをカットすることができます。
商品タイプごとにカット可能な範囲が異なりますので、下記条件をご確認ください。

床排水（排水心200）

タイプ L

床排水（排水心200）

タイプ
L

間口750～855 間口856～960

1600mm
床排水（排水心135）
壁排水 1500mm

1340mm
～1600mm

1265mm
～1600mm

床排水（排水心135）
壁排水

1275mm
～1600mm

1200mm
～1600mm

床排水（排水心200）

タイプ 奥行寸法

1270mm～

■まるごと収納タイプ

※1キャビネット高さ

1050mm

床排水（排水心135）
壁排水 1210mm～

※2
※2

トイレ空間の寸法を確認

お選びの商品の寸法を確認 お選びの商品タイプによって前出・高さ寸法が違います。

排水心の位置を確認 床排水、壁排水の2タイプがあります。

お選びの商品タイプによって対応できるトイレ寸法が違います。

※1 I型・手洗器ありの場合はすっきり収納タイプ。キャビネットの高さが750mmとなります。

レストパルFはお好みの部材を自由に選んで組み合わせるシステムトイレ。簡単に、洗練された、上質な空間の
レストルームができあがります。よりスムーズに選んでいただくため、以下3つのポイントをご確認ください。

POINT3

POINT2

POINT1

200

1050

380

■すっきり収納タイプ

■床排水 ■壁排水

キャビネット高さ

750mm
便器高さ

380mm
便器高さ

380mm
750

間口

750mm
～960mm

間口

750mm
～960mm

間口

780mm
～960mm

前出寸法
881mm
キャビネット奥行き
320mm

前出寸法
817mm
キャビネット奥行き
256mm

前出寸法
817mm
キャビネット奥行き
256mm

前出寸法
817mm
キャビネット奥行き
256mm

30mm
以上

30mm
以上

L L 奥行寸法
奥行寸法奥行寸法

※キャビネットの高さによって、取付に制約が付く場合があります。詳しくは取付条件（15ページ）をご確認ください。

※上記条件は、間口が750～960mmの場合です。間口が961mm以上の場合は、エンドパネルを利用して、壁とのすき間をあけて設置できます。詳しくは取付条件（15ページ）をご確認ください。
※2 奥行寸法は、L＋30mm以上必要です。

※ 2 ※ 2

排水心
135mm

135

320 256

1-1　設置可能寸法

カウンターは使い勝手に応じて手洗器
位置を設定し、トイレ奥行寸法にあわせ
て下記の長さにカットできます。

〈L型・Sサイズ〉

〈I型〉

〈L型・Mサイズ〉

1 商品取り付け範囲について

トイレの広さは以下の寸法を確保してください。間口750mm未満には対応できません。
（1）間口750～960mmの場合

（2）エンドパネルを使用する場合
エンドパネルを利用して壁とすき間をあけて
設置することも可能です。
間口は1370mm以下としてください。

床排水200 1600
床排水135・壁排水 1500

A排水タイプ
（単位：mm）

床排水（排水心200） 1270
床排水（排水心135）・壁排水 1210

Aタイプ
（単位：mm）

床排水200
856～960

床排水135
壁排水

750～855
856～960

750～855
排水タイプ

1265
1275
1200

1340
B間口

（単位：mm）

2-1　給排水位置の条件

2 取り付け施工条件について

（1）排水位置の条件
①床排水タイプ
下図の位置に便器の排水心があることをご確認ください。

VP・VU75（塩ビ排水管）は床から60±5mmで立ち上げてください。
VP・VU100（塩ビ排水管）には接続できません。

（2）大便器横壁に窓がある場合

890

L=365以上

1330
1080 1330

̶ 1020
̶ 1395

L=365未満
床排水（排水心200）

H
890

L=300以上

890
1090 1090

̶ 880
̶ 770

L=300未満
床排水（排水心135）・壁排水

（単位：mm）

※床排水（排水心200）と床排水（排水心135）・壁
排水では、便器前出寸法が異なるため、設置できる
トイレ寸法が異なります。

※床排水（排水心200）と床排水（排水心135）・壁排水では、便器前出寸法が異なるため、
設置できるトイレのカウンターカット寸法が異なります。

L型・Mサイズ
L型・Sサイズ

Ｉ型・手洗器あり※1
I型・手洗器なし

タイプ

W/2

780～９６０
（間口寸法）

W/2

３０以上

W

750～９６０
（間口寸法）

W/2 W/2

３０以上

B～１６００A

W

窓枠321（床排水（排水心200））
257（床排水（排水心135）・壁排水）

13
60（

床
排

水（
排

水
心

20
0）

）
12

95（
床

排
水（

排
水

心
13

5）・
壁

排
水

）
（

まる
ごと

収
納

タイ
プ

）

75
0（

す
っ

き
り

収
納

タ
イ

プ
）

L

Ｈ以上

後ろ抜き

90～
155mm

90～
155mm

左右抜き

256 256

1-2　窓枠などについて
壁に窓枠や腰壁の見切りなどの突起物がある場合、下図のような制約がつきます。事
前に製品と干渉しないよう窓枠や腰壁の見切りなどの位置を設定してください。

※まるごと収納タイプで、窓枠の高さが1100～1295mm
　（床排水（排水心200）の場合は1100～1360mm）

かつ、窓枠の出代が10mmを超える場合は天板が自立
しません。

※1 天板は開きません。

（1）大便器後ろ壁に窓がある場合

L型・Mサイズ（まるごと収納タイプ）
L型・Sサイズ（まるごと収納タイプ）

I型・手洗器あり（すっきり収納タイプ※1）
I型・手洗器なし（まるごと収納タイプ）

タイプ
1050
H1

1100
1050 1100

L型・Mサイズ（すっきり収納タイプ※1） 750 770
L型・Sサイズ（すっきり収納タイプ※1） 750 770

750 880
1050 1100

H2
（単位：mm）

窓枠

H1 Ｈ２以上

Ｗ/２±１０
Ｗ（７５０～９６０）

便器排水心位置
VP・VU75（塩ビ排水管）

200±10（排水心２００タイプ）
１３５±１０（排水心１３５タイプ）

６０
±

５

②壁排水タイプ
下図の位置に便器の排水管位置があることをご確認ください。

排水勾配は必ず1/50以上確保してください。便器と排水管はジャバラ管（材質：
軟質塩ビ）での接続となります。VP・VU100（塩ビ排水管）には接続できません。

〈後ろ抜きの場合〉 〈後ろ抜き・フランジ付の場合〉

W（750～960） 

90～155 

W/2±10

VP・VU75（塩ビ排水管）

95±5

35
以

上

VP・VU75（塩ビ排水管）

W/2±10

95±5

W（750～960）

排水位置高さは90～155です。

〈左抜きの場合〉 〈左抜き・フランジ付の場合〉
※右抜きタイプの場合は左右対称です。 ※右抜きタイプの場合は左右対称です。

W（750～960） 

90～155

100～140※1

195±5

W/2±10

VP・VU75（塩ビ排水管）

※1 排水位置が後ろ壁から131～140の場合は
別途偏心ソケットを手配し、右図の位置に
立ち上げてください。偏心ソケットは逆勾配に
ならないように、取り付けてください。

100～140※1

90～155

195±5
345以上

W（750～960）
W/2±10

VP・VU75
（塩ビ排水管）

１３
１

～
１４

０

195±5

偏心ソケット
（現場手配）

便器中心

Ｗ（７５０～９６０）
W/2±10
３５以上

85～130

VP・VU75（塩ビ排水管）

※1 Ｉ型・手洗器ありの場合はすっきり収納タイプとなり、天板は開きません。

380

881
（便器先端：870）

817
（便器先端：806）

817
（便器先端：806）

817
（便器先端：806）

W/2 W/2

750～９６０
（間口寸法）

Ｗ

A以上
(奥行寸法)

レストパルF 事前施工情報 レストパル F 取付条件

＊商品の外観は、変更になる場合があります。

to48012
長方形

to48012
長方形
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L型をお選びのお客様 I型をお選びのお客様
（カウンターあり） （カウンターなし）

Mサイズ Sサイズ

お使いの
便器品番

TOTO品

305250200 310 325 330 340 345 355 370 380 405 490 530 540

L IX IL品

排水心位置（mm）

まるごと収納タイプ

スリム収納タイプ

対
応
商
品
タ
イ
プ

主に新築や増改築の
方向け

主にリモデルの
方向け

排水心
200mm

排水心
200・258～579mm

■給排水まるごと工事 ■給排水位置そのまま利用
■給排水位置そのまま利用の場合は、現在お使いの便器の排水心位置が、商品タイプに対応しているかご確認ください。

Sサイズは、トイレの奥行きにあわせて、カウンターをカットすることができます。
商品タイプごとにカット可能な範囲が異なりますので、下記条件をご確認ください。

※上記の排水心位置は標準位置であり、実際の現場では異なる場合があります。 ※1 排水アジャスターを使用しない場合です。 ※2 I型・手洗器ありの場合は収納タイプ。

（単位：mm）

まるごと
収納タイプ

タイプ
L

間口750～855 間口856～960

スリム
収納タイプ 1190mm～1600mm

1265mm
～1600mm

1190mm
～1600mm

まるごと
収納タイプ

タイプ 奥行き寸法

スリム
収納タイプ

1200mm～

1115mm～

※2

※4 奥行寸法は、L＋30mm以上必要です。

■まるごと収納タイプ ■スリム収納タイプ※3

前出寸法

810mm

キャビネット奥行き

256mm

※3キャビネット高さ

1050mm

前出寸法

724mm

キャビネット奥行き

170mm

キャビネット高さ

910mm

便器高さ

380mm

便器高さ

380mm

※5 手洗器ありの場合は収納タイプ。

※5

※4

258

344 579

493

C-20S
NC99

サニタリーナ62、63 C-4 C-13 C-18SC44STD 、DC44S（U）
C54S（U）

C406 C850 C14 C420 C730
C423＋
S523
C21R・N

C423＋
S526B
C720C710

C710R・RS

アメージュ

NewCS
レスティカ

※1
※1

※1

トイレ空間の寸法を確認

お選びの商品の寸法を確認 お選びの大便器キャビネットによって前出・高さ寸法が違います。

排水心の位置を確認 排水管を新設するか、そのまま使うかの2種類の方法があります。

お選びの商品タイプによって対応できるトイレ寸法が違います。

※3 I型・手洗器ありの場合は収納タイプ。キャビネットの高さが910mmとなります。

レストパルはお好みの部材を自由に選んで組み合わせるシステムトイレ。簡単に、収納たっぷりで、すっきり空間の
レストルームができあがります。よりスムーズに選んでいただくため、以下3つのポイントをご確認ください。

POINT3

POINT2

POINT1

200 200・258～579

810
（便器先端：799）

256

724
（便器先端：713）

170

9101050

380

間口

750mm

～960mm

間口

750mm

～960mm

間口

780mm

～960mm

30mm
以上

30mm
以上

1500 L 奥行き寸法
奥行き寸法奥行き寸法

※キャビネットの高さによって、取付に制約が付く場合があります。詳しくは取付条件（19ページ）をご覧ください。

※上記条件は、間口が750～960mmの場合です。間口が961mm以上の場合は、エンドパネルを利用して、壁とのすき間をあけて設置できます。詳しくは取付条件（19ページ）をご確認ください。

※ 4 ※ 4

1-1　設置可能寸法

カウンターは使い勝手に応じて手洗器
位置を設定し、トイレ奥行寸法にあわせ
て任意の長さにカットできます。

〈L型・Sサイズ〉

〈I型〉

〈L型・Mサイズ〉

1 商品取り付け範囲について

トイレの広さは以下の寸法を確保してください。間口750mm未満には対応できません。

エンドパネルを利用して壁とすき間をあけて設置で
きます。
※右図はRタイプのエンドパネルです。逆勝手がLタイプです。

※まるごと収納タイプとスリム収納タイプでは、便器前出寸法が異なるため、設置できるトイレの寸法が異なります。
※1 手洗器ありの場合は収納タイプ。

まるごと収納タイプ
スリム収納タイプ

1265
間口750～855

1190
間口856～960

1190

Bタイプ

（単位：mm）

まるごと収納タイプ※1

スリム収納タイプ
1200
1115

Cタイプ
（単位：mm）

2-1　給排水位置の条件

2 取り付け施工条件について

（1）排水位置の条件
下図の位置に便器の排水心があることをご確認ください。

〈排水心200タイプ〉
排水管（VP・VU75またはVP・VU100）は床から60±5ｍｍで立ち上げてください。
排水管の材質および高さが下図と異なる場合、下記の必要部材を別途手配してください。
また、フランジを利用する場合も必要に応じて下記部材を別途手配してください。

（2）大便器横壁に窓がある場合

※1 I型・手洗器ありの場合は収納タイプとなり、天板は開きません。

L型・Mサイズ
L型・Sサイズ
I型・手洗器あり
I型・手洗器なし

890

L=300以上

1330
1080 1330

̶ 1020
̶ 1330

L=300未満
H

まるごと収納タイプ※1

タイプ

890

L=210以上

930
1090 1090

̶ 1020
̶ 910

L=210未満
スリム収納タイプ

（単位：mm）

エンドパネル 

1500

30以上 
780～960

（間口寸法）

W
W/2 W/2

B～1600

30以上 

750～960 
（間口寸法） 

W
W/2 W/2

W/2 W/2
W

C以上
（奥行寸法）

750～960
（間口寸法）

1-2　窓枠などについて
壁に窓枠や腰壁の見切りなどの突起物がある場合、下図のような制約がつきます。事
前に製品と干渉しないよう窓枠や腰壁の見切りなどの位置を設定してください。

※まるごと収納タイプで、窓枠の高さが1100～1295mmかつ、
窓枠の出代が10mmを超える場合は天板が自立しません。

※1 I型・手洗器ありの場合は収納タイプとなり、天板は開きません。

（1）大便器後ろ壁に窓がある場合

L型・Mサイズ
L型・Sサイズ
I型・手洗器あり
I型・手洗器なし

1050
H1

1100
1050 1100
910 1020
1050 1100

H2
まるごと収納タイプ※1

タイプ

910
H1

930
910 930
910 1020
910 930

H2
スリム収納タイプ

（単位：mm）

H1
H2以上 

窓枠 

89
0（

ス
リ

ム
収

納
タ

イ
プ

・
収

納
タ

イ
プ

）

12
95

（
ま

る
ご

と
収

納
タ

イ
プ

）

Ｈ以上 

L

窓枠 263（まるごと収納タイプ・収納タイプ）
177（スリム収納タイプ）

〈排水心可変タイプ〉
既設フランジを利用します。
既設フランジが使用できない場合は、下記の必要部材を別途手配ください。　

（2）給水位置の条件
下図の位置に仕上面と同一面にRc1/2の給水管を取り出してください。L型、I型とも、
給水対応位置は共通です。寒冷地（水抜方式）の場合は床給水のみです。

［左右勝手共通］

〈給排水まるごと工事タイプの場合〉

265±10
（壁給水）

80±10
（床給水）

270±10
（壁給水）

Ｗ/2
Ｗ

380

Ｗ（７５０～９６０）

Ｗ/２±１０

200±10

便器排水心位置60
±

5

344～579
（まるごと収納タイプ/収納タイプ）
258～493（スリム収納タイプ）

Ｗ（７５０～９６０）

Ｗ/２±１０

便器排水心位置

必要部材

鉛管
φ75/100

●排水心200mm

排水ソケット（T90SW75/100）にて
立ち上げ直しが必要

―60ｍｍ立ち上げアダプター
（HH01001R）

排水管高さ
0～55ｍｍ未満 55ｍｍ以上

VP・VU
75/100排

水
管

鉛管
φ75/100

●排水心200mm（フランジ利用）

※ 既設フランジが使用できない場合

取り替えアダプター（HH01003）
フランジ（T53WR75/T53WR100）※

取り替えアダプター（HH01003）
フランジ（HP430-7/HP430-1）※

VP・VU
75/100排

水
管

必要部材

鉛管
φ75/100

●排水心258～579mmリモデル

※ 既設フランジが使用できない場合

フランジ（T53WR75/T53WR100）※

フランジ（HP430-7/HP430-1）※VP・VU
75/100排

水
管

270±10（まるごと収納タイプ）
310±10（スリム収納タイプ）

（床給水）

レストパル 床排水 事前施工情報 レストパル 床排水 取付条件

＊商品の外観は、変更になる場合があります。

to48012
長方形

to48012
長方形
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