
表面カバーを外した状態
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製品背面

製品背面

製品背面

■TYC420型

「プラグ付電源コード取り出し位置・取り付け要領」
＊詳細は製品施工説明書をご確認ください。

１）プラグ付き電源コードを本体ケースに引き込む。 ２）プラグ付き電源コードを電源端子台に接続する。 ３）プラグ付き電源コードをコード引き出し溝に沿って配線する。

■TYC430型

■TYC400型
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電源線
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※ＴＹＣ４０１型、ＴＹＣ４１１型 (２００Ｖ製品 )は、対象外です。
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L=1650
（品番：TYC502型）
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電源コード引き出し溝



②

③

端子台カバー 溝

溝に
入れる

左側の
つめ

右側の
つめ

③左側がはまったら、右側のつめも溝に入れてください。

出来るだけ
右側が浮か
ないよう溝
に入れてく
ださい。

お願い

上から見た図上から見た図

①

”グッ”と奥まで確実に差し込む

曲がった電線使用 差し込み不足差し込み付近の折れ曲がり

プラグ付電源コード
（別売品 ： TYC502型）
有効長さ　L=1300

お願い

コードが壁面と
本体ケースとの間に
挟まれないように十分
注意してください。

電源端子台
（速結タイプ）

プラグ付電源コード
（別売品 ： TYC502型）

タッピンねじ（φ4×16）

コードクランプ

①端子台カバーの左右のつめが端子台にあたらないようにかぶせてください。
②左側のつめを溝に入れてください。

表面カバーを外した状態

悪い例

商品背面

「プラグ付電源コード取り出し位置・取り付け要領」
＊詳細は施工説明書をご確認ください。

１）プラグ付き電源コードを本体ケースに引き込む。
２）プラグ付き電源コードを電源端子台に接続する。

３）端子台カバーを取り付ける。

4）プラグ付き電源コードをコード引き出し溝に沿って配線する。
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